Checkliste fiir Ansitzeinrichtungen

Standort oder Bezeichnung:.................................... Uberprifung am:............ .

Art der Ansitzeinrichtung:

0 Leiter angelehnt [0 Leiter freistehend O Druckjagdbock
1 offene Kanzel 0 geschlossene Kanzel OO0 oo
Priifung:

Bauteile die nicht in Ordnung sind, ankreuzen ¥l und Méngel in die Liste eintragen.

Rittelprobe, soweit méglich vom Erdboden und vom Sitzplatz aus

0 A. Leiterholme O B. Hauptholme
O C. Streben O D. Gelander (Ful3-, Knieleiste, Brustwehr)

Optische und mechanische Priifung, z.B. mit Messer oder Beil
O 1. Leiterholme [ 2. Sprossen O 3. Fundament/Erdanker 3 4. Hauptholme

O 5. Querriegel 0 6. Streben O 7. Gewehrauflage O 8. Sitzbrettauflage
0O 9. Sitzbrett/Lehne [ 10. Fuldleiste 0 11. Knieleiste 0 12. Brustwehr
O 13. Haltestange [ 14. Bodenbretter [ 15. Aussenwande 0 16. Dach
17, oo 018. ... 0O19. . 020. ...
Mangelliste

Beispiel: B. beim linken vorderen Holm, oben die Schrauben nachziehen.

3. Bewuchs entfernen. 9. Rickenlehne erneuern.

O Ansitzeinrichtung entfernen, wird nicht mehr bendétigt bzw. Instandsetzung zu aufwendig.

Name (Prifer): ... . Unterschrift: ...
O oben aufgefiihrte Mangel sind beseitigt. O Ansitzeinrichtung wurde entfernt.

Unterschrift:




